
Grue montée sur benne à déchets 
pour conteneurs semi-enfouis 
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GRUESSANIQUIP inc.
48 Rue Séguin, QC. J0P 1P0
450-510-0419  ou 800-269-0929
www.saniquip.com Modèles à 2 mats



*Posibilidad de columna 140mm más baja

*Possibilité d’avoir une colonne moins haute de 5.5 pouces (14 cm)

POIDS TOTAL DE LA GRUE 1 650 lbs (750 kg)

PRESSION MAXIMUM 3 625 psi (250 bar)

CAPACITÉ DE LEVAGE MAXIMALE 13 640 lbs (6,2 tm)

LONGUEUR MAXIMALE DE LA GRUE 23 pieds (7,02 m)
HAUTEUR MAXIMUM 

Depuis la base de la colonne de rotation 
24 pieds (7,42 m)

ANGLE DE ROTATION 270º 

DÉBIT HYDRAULIQUE REQUIS 5.3 gpm (20 l/min)

Dimensions grue à profil bas
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Culbuteur de charge
13 640 lbs (6 200 kg)

12 980 lbs (5 900 kg)

3 740 lbs (1 700 kg)
12' (365 cm)

2 530 lbs (1 150 kg)
17' (520 cm)

1 890 lbs (860 kg)
22' 4'' (680 cm)

3 410 lbs (1 550 kg)
12' 6'' (384 cm)

2 310 lbs (1 050 kg)
17' 8'' (540 cm)

1 705 lbs (775 kg)
23' (700 cm)

Données techniques
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- Dispositif limiteur de charge 
- Radio commande 
- Rallonges télescopiques de section hexagonale 
- Bras télescopique équipé de 2 vérins indépendants
- Vérins stabilisateurs optionnels
- Valves flasquées sur les vérins 
- Vérin pour l’ouverture des conteneurs
- Connexions hydrauliques en JIC-SAE 

Convient pour tout type de conteneurs semi-enfouis
et tout type de système d’ouverture. 

GRUES
SANIQUIP inc.
48 Rue Séguin, QC. J0P 1P0
450-510-0419  ou 800-269-0929
www.saniquip.com 

saniquip.com

Caractéristiques




